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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

,Renowacja konserwatorska wnetrza kosciota obrzgdku rzymsko

Nazwa
zamierzenia — katolickiego pw. Trojcy Swietej i Wniebowziecia Najswietszej
budowlanego: Marii Panny w Bitgoraju”

Parafia p.w. Trojcy Swietej
Inwestor: i Wniebowziecia NMP w Bitgoraju
ul. 3 Maja 1, 23-400 BILtGORAJ

ul. 3 Maja 1, 23-400 Bitgoraj, dz. nr 92, ark. 30,
ident. dziatki 060201_1.0001.AR_30.92, jedn. ewid.: Bitgoraj miasto,
obreb: Bitgoraj, nazwa obrebu: 0001.

Adres obiektu
budowlanego:

Kategoria obiektu

budowlanego: X - Budynek kultu religijnego.

Zespot Projektowy Imie i nazwisko . Speqalnos'c , Data . Podpis
i nruprawnien opracowania
. mgr in z. arch. Agnieszka br. architektoniczna styczen
Projektant Potocka - Mako § upr. MPOIA/021/2016 2024r.
Projektant mgr inz. arch. Urszula br. architektoniczna styczen
sprawdzajacy Grosiak upr. 176/LBOKK/2016 2024r.




SPIS TRESCI OPRACOWANIA

Strona tytutowa projektu
Spis tresci opracowania

Oswiadczenie zespotu projektowego

P W N PR

Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa

5. CZESC OPISOWA PROJEKTU PAB

Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego

6. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU PAB

Plan sytuacyjny

Rzut posadzki

Rzut sufitu nad chérem, rzut sufitu pod chérem
Widok A-A

Widok B-B

Widok C-C, D-D

Widok E-E, F-F

Widok G-G, H-H, I-l, J-J, K-K, L-L, M-M, N-N

Widok O-O, P-P, R-R, S-S, T-T, U-U, W-W, Z-Z

7. WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Licencja dla mapy zasadniczej

Karta zabytku

Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do

1:500

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

00

01

02

03

04

05

06

07

08



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:

Zgodnie z trescig Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333, Dz. U. z 2021
poz. 11, art. 34 ust. 3d pkt. 3), my nizej podpisani, oswiadczamy, ze przekazana dokumentacja projektowa

(TOM 1) pn.:

,Renowacja konserwatorska wnetrza kosciota obrzgdku rzymsko — katolickiego

pw. Trdjcy Swietej i Wniebowziecia Najéwietszej Marii Panny w Bitgoraju”

wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy

technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Pr_?gll\(/}elmt mgr in z. arch. Agnieszka Potocka - Mako $§
specjalno $¢: architektoniczna
MPOIA/021/2016 (Podpis)
S;g)vlv?jkzt;;tcy mgr in z. arch. Urszula Grosiak
TOM | specjalno $¢: architektoniczna
176/LBOKK/2016 (Podpis)
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Renowacja konserwatorska wnetrza kosciota obrzadku rzymsko-katolickiego pw. Tréjcy Swietej i WNMP w Bitgoraju

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

inwestycji pt:

zRenowacja konserwatorska wnetrza kosciota obrzadku rzymsko — katolickiego

pw. Trdjcy Swietej i Wniebowziecia Najéwietszej Marii Panny w Bitgoraju”

1. Podstawa opracowania:

a) Mapa zasadnicza w skali 1:500.

b) Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie.
c) Wytyczne Zamawiajgcego.

d) Uzgodnienia z Inwestorem,

e) Obowigzujgce akty prawne,

f) Warunki techniczne i literatura fachowa,

g) Branzowe warunki techniczne do projektowania.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria - X. Budynek kultu religijnego.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu:

Obiekt objety opracowaniem petni funkcje obiektu uzytecznosci publicznej. Przedmiotowa inwestycja
nie zmieni funkcji obiektu i nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu.

4. Lokalizacja:
Budynek objety opracowaniem potozony jest przy ul. 3 Maja 1, 23-400 Bitgoraj, dz. nr 92, ark. 30,

ident. dziatki 060201_1.0001.AR_30.92, jedn. ewid.: Bitgoraj miasto, obreb: Bitgoraj, nazwa obrebu: 0001.

5. Informacja o wpisach do rejestru zabytkow, gminnych ewidencji zabytkéw, lub lokalizacji

na obszarze objetym ochrona konserwatorska:
Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow pod numerem A/172

— ( kosciot paraf. rzymskokat. pw. Wniebowziecia NMP, wraz z wyposazeniem w zabytki ruchome oraz dwie
figury stojgce w ogrodzeniu cmentarza koscielnego, drzewostan w gran. ogrodzenia cmentarza koscielne-

go).

6. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu:

Projektowana renowacja wnetrza nie wptynie na forme architektoniczng budynku. Zastosowana
kolorystyka bedzie podkresla¢ forme obiektu - podziaty elewacyjne, gzymsy, obramowania bedzie wspot-
grac z zastosowanymi. Inwestycja nie bedzie generowac wyrdzniajacych sie obiektdw dysharmonijnych lub
dominant krajobrazowych.

Zastosowanie przez Inwestora zalecanych w projekcie materiatéw budowlanych posiadajgcych odpo-
wiednie atesty i oznaczonych symbolem dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie oraz wykonywanie
robot budowlanych zgodnie z technologig i w odpowiedniej kolejnosci, zapewnia m.in.:

1) Spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

a) Bezpieczenstwa konstrukcji,

b) Bezpieczenstwa pozarowego,

c) Bezpieczenistwa uzytkowania,

d) Odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) Ochrony przed hatasem i drganiami,



Renowacja konserwatorska wnetrza kosciota obrzadku rzymsko-katolickiego pw. Tréjcy Swietej i WNMP w Bitgoraju

f) Odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizowania uzytkowania energii,
2) Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,
3) Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
4) Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

Odpowiednie usytuowanie na dziatce. Ukfad przestrzenny obiektu nie ulegnie zmianie.

7. Przedmiot, zakres i cel inwestycji

Ponizsze opracowanie zostato sporzadzone dla potrzeb przeprowadzenia remontu wnetrza Scian bu-
dynku i stolarki drzwiowej majgce podnies¢ standard wizualny obiektu zabytkowego.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Zakres inwestycji nie wprowadza innych zmian w zagospodarowaniu terenu ani obiektéw.

9. Rys historyczno — stylowy kosciota:

O poczatkach obecnego murowanego kosciota parafii p.w. WNMP w Bitgoraju mozemy mowic od roku
ok. 1732, do ktdrego to roku w miejscu kosSciota stat drewniany. Dzieki fundacji ks. Mateusza Pawtowicza
kanonika zamojskiego wybudowano prezbiterium i zakrystie, zas w roku 1755 dzieki fundacji Eustachego
Potockiego, ukonczono budowe catego nowego kosciota. Czes¢ prac kontynuowano takze w nastepnych
latach, jak ottarze wewnatrz kosciota.

W 1780 roku przy odnawianiu wnetrza kosciofa powstata dobudéwka na potudniowej elewacji. Wokot
kosciota znajdowat sie tez wowczas cmentarz. W latach 1827-42 koscidt, w tym m.in. dach kosciota, bedacy
w stabym stanie technicznym, zostat pokryty dachdwka karpiowka.

Na podstawie szkicdw kosciota z 1882 roku ukazujgcych dwczesne elewacje kosciota wida¢, ze kosciot
nie posiadat jeszcze wiez, ktére sg obecnie. Od roku 1880 staraniem owczesnego proboszcza ks. Ludwika
Mecha podjeto sie ukonczenia budowy kosciota w postaci dwdch wiez wtasnie oraz przebudowy frontu i
pozostatych elewacji, z ktorych gtéwne ksztatty widoczne s3 dzisiaj. Do budowy uzyto cegty. Po rozebraniu
starego frontu w 1883 roku, nowe wieze pokryto blachg miedziang. Za pienigdze ze sprzedazy wotow z
ottarza zakupiono frontowy ozdobny krzyz i ustawiono go na frontonie kosciota. W 1885 r. otynkowano
caty kosciét.

W roku 1904 miejsce miaty ponowne restauracje kosSciota z zewnatrz, umieszczono tez wtedy dwie fi-
gury $wietych na froncie - $w. Piotra i Sw. Pawta. W roku 1912 koscidt nawiedzit pozar, a jego przyczyna nie
jest znana.

11 wrzesnia 1939 roku ponownie kosciét catkowicie zniszczyt pozar. To samo spotkato plebanie, dom
parafialny, wikariat i ekonomiczne budynki obok. Z kosciota runety obie wieze, a dzwony stopity sie, kosciot
sptong az do piwnic.

W 1940 roku podjeto sie uzupetnien zawalonych sklepien oraz naprawg dachu (pozostatg blachg z po-
zaru), ktérym grozity zawalenia; pomagat w tym powiatowy architekt z Zamoscia, Zbigniew Floryan, ktory i
pozniej petnit funkcje gtdwnego architekta. Przez nastepne lata prace w kosciele, z braku funduszy, ograni-
czaty sie jedynie do najwazniejszych napraw zachowawczych oraz uzupetnianiem wnetrza kosciota, w tym
ottarzy i jego wyposazenia, w 1960 roku zakupiono organy.

W roku 1963-64 kosciét otynkowano i pomalowano. Ponownie tynki wykonywane byty na poczatku lat
siedemdziesigtych XX wieku, po zbiciu poprzednich (podejrzewac¢ mozna, ze byt to kolor biaty). Dach pokry-
to wtedy minig i srebrzykiem, wymieniono stare arkusze blachy. W roku 1976 natomiast rozpoczeto kolejny
remont dachu i krycie go blachg miedziang (do 1989 r.), kosciét ocieplono i odnowiono. W roku 2002 prze-
prowadzono kolejne malowanie kosSciota z zewnatrz i wewnatrz, rok pdzniej dodany zostat cokét z cietych
ptyt z granitu.
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10. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, zakres prac:

Dilugo$¢ catkowita obiektu 36,50 m
Szerokos¢ calkowita 22,45 m
Wysokos¢ (do szczytu wiezy) ok. 37,00 m
Powierzchnia zabudowy ok. 658,00 | m?
Powierzchnia $cian, gzymsow, sztukaterii przeznaczona do malowania ok. 2 600,00 m?
Drzwi do renowaciji 5 szt.

11. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

12. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

13.

Obiekt jest wykorzystywany przez osoby niepetnosprawne.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu

budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie

a)

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$é, jakos¢ i sposdb odprowadzania Sciekéw oraz wdd opado-

wych,
— dostarczenie wody do budynku — nie dotyczy,
— odprowadzenie Sciekdw sanitarnych — nie dotyczy,
— odprowadzenie sciekdw deszczowych z dachéw inawierzchni utwardzonych nateren nie-
utwardzony na dziatce inwestora.
Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci

i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy.
Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw,
Odpady komunalne, odpady gospodarczo bytowe — brak wytwarzanych.

Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takZze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola

elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdw i za-

siegu ich rozprzestrzeniania sie,

Inwestycja w zaden sposdb nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie
rodzi ucigzliwych Zzrédet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie miescito w normie i na te-
renie dziatki inwestora.

Whptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody po-

wierzchniowe i podziemne

Ocena ekologiczna - realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody po-
wierzchniowe podziemne, jak rdwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie
emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na srodowisko bedzie
miato charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalnosé¢ obiektu nie
grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla swiata ro-
$linnego. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki wtasciwym
ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji ma
charakter wytgcznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz z zakoncze-
niem robét budowlanych. Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiggna¢ poprzez: od-
powiednig organizacje robot dobdér materiatéw, sprzetu i srodkéw transportowych spetniajgcych wy-
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magania ochrony srodowiska, dopuszczajgce je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na
srodowisko stosowanie materiatéow lub prefabrykatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty. Prace budow-
lane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzetem
i pod nadzorem budowlanym w zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i
sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szko-
dliwego oddziatywania na srodowisko - tereny (dziatki) otaczajgce dokumentowang inwestycje nie od-
notowuja uciazliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczenn w uzytkowaniu, zagospodarowaniu
itp. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (D.U. z dnia 26 wrzesnia 2019 r. Poz. 1839) zamierze-
nie budowlane nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ moggacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na
srodowisko. Teren objety opracowaniem nie jest potozony na terenie "Natura 2000".

14. Stan techniczny
Po ogledzinach stanu istniejgcego Scian wewnetrznych kosciota stwierdzi¢ mozna lokalne ubytki tyn-
kéw, odspojenia malatur na $cianach. Z ogledziny tynkéw i wymalowan wnioskowa¢ mozna, ze sciany byty

wielokrotnie malowane. Stan techniczny $redni.

15. Inwentaryzacja fotograficzna

Ll

YRR




Renowacja konserwatorska wnetrza kosciota obrzadku rzymsko-katolickiego pw. Tréjcy Swietej i WNMP w Bitgoraju

-




Renowacja konserwatorska wnetrza kosciota obrzadku rzymsko-katolickiego pw. Tréjcy Swietej i WNMP w Bitgoraju




Renowacja konserwatorska wnetrza kosciota obrzagdku rzymsko-katolickiego pw. Tréjcy Swietej i WNMP w Bitgoraju




Renowacja konserwatorska wnetrza kosciota obrzagdku rzymsko-katolickiego pw. Tréjcy Swietej i WNMP w Bitgoraju




Renowacja konserwatorska wnetrza kosciota obrzagdku rzymsko-katolickiego pw. Tréjcy Swietej i WNMP w Bitgoraju




Renowacja konserwatorska wnetrza kosciota obrzagdku rzymsko-katolickiego pw. Tréjcy Swietej i WNMP w Bilgoraju

16. Opis planowanych robét

Podstawowy zakres prac:
a) Roboty przygotowawcze - zabezpieczenie wyposazenia nie podlegajgcego remontowi przed uszkodze-
niami.

b) Zdjecie luznych tynkéw i malatur.

c¢) Prace naprawcze tynkow.

d) Likwidacja lamperii olejnej na cokole do wys. 120cm nad posadzka.
d) Gruntowanie wraz z finalnym malowaniem $cian i sufitow.

e) Renowacja drzwi wewnetrznych.

f) Sprzatanie wnetrza budynku po robotach budowlanych.

Pierwszg czynnoscig technologiczng bedzie zabezpieczenie wszystkich elementéw wyposazenia obiek-
tu, ktére nie bedy podlegaé¢ remontowi, nastepnie usuniecie luznych powtok malarskich $cian i sufitéw,
sposobem mechanicznym na powierzchniach ptaskich i recznym na sztukateriach oraz elementach wystaja-
cych. Po wykonaniu prac przygotowawczych jw. przystapi sie do napraw czgstkowych, opierajac sie na po-
nizszej metodzie:

1. Uzupetnienie uszkodzonych tynkow.

a) wzmocnienie podtoza mineralnego srodkiem rozcieniczajgcym i gruntujgcym, na bazie czystego,
ptynnego krzemianu potasowego do farb dyspersyjno-silikatowych, preparat nanoszony na wy-
trzymate, suche, czyste, oczyszczone z kurzu i zattuszczen podtoze.

Witasciwosci preparatu:
— nierozpuszczalny w podtozu w postaci skrzemionkowanej,
— stabilny w kazdych warunkach atmosferycznych,
— nie jest btonotwadrczy,
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— paroprzepuszczalnosé,

— niepalny,

— odporny na dziatanie promieni UV,

— odporny na grzyby i plesn,

— odporny na dziatanie spalin przemystowych,
— odporny na dziatanie rozpuszczalnikéw,

— przyjazny dla Srodowiska,

— ulega biodegradacji.

b) uzupetnienie ubytkéw w tynkach cienkowarstwowym tynkiem na bazie cementowo-wapiennej,
z dodatkiem substancji organicznych i wtdkien zbrojeniowych.
Podstawowe dane:

— uziarnienie 0-0,6 mm,

— wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej u: ok. 8,

— absorpcja wody: W 2,

W przypadku duzych nieréwnosci jako pierwszg warstwe tynku nalezy natozy¢ tynk o uziarnieniu do

1,3 mm o wspdtczynniku przepuszczalnosci pary wodnej p: ok. 9.

2. Malowanie konncowe

Po wykonaniu prac naprawczych powierzchnie przeznaczone bedg do dwukrotnego malowania.

a) jako podktad gruntujacy preparat silikatowy, srodek gruntujgcy do wnetrz, na bazie kombinacji spo-
iw hydrozolu i zolu krzemionkowego, stuzagcy do: wyrdwnywania réznorodnej chtonnosci podtozy
mineralnych i organicznych, starych, wytrzymatych powtok lub podtozy mieszanych, utrwalania i
wzmacniania podtozy kredujgcych lub piaszczacych sie, zapewnienia jednolitej optyki kolejnych
warstw, w szczegélnosci w przypadku trudnych warunkdéw oswietleniowych.

b) jako warstwe finalng zastosowac farbe zolowo — krzemianowg, bardzo dobrze kryjaca, zg. z PN EN
13 300 (spetniajaca takze wymagania DIN 18363, 2.4.1.). Farba ma wyrdzniac sie bardzo duzg sitg
krycia w potgczeniu z wyjatkowo piekng gtebig biatego koloru farby, nadajaca sie do stosowania na
wszystkie dostepne powierzchnie $cian wewnetrznych oraz jako warstwa kryjaca. Dzieki swoim wia-
Sciwosciom ma nadawac sie do renowacji starych substancji budowlanych.

Wymagania stawiane farbie: bardzo dobre wtasciwosci kryjace, wysoce paroprzepuszczalna, ni-
ski stopien naprezenia, przyjazna dla srodowiska, matowa powierzchnia, bez dodatku rozpuszczal-
nikéw i plastyfikatorow, niepalna, zgodnos¢ z DIN 18363, 2.4.1, odporna na plesn.

Wybrane kolory farb dobrano z katalogu firmy Keim Exclusiv:
Gzymsy, pilastry, gtowice itp. — KEIM 9870.

Sciany, powierzchnie ptaskie — KEIM 9255.

Cokot — KEIM 9271.

Nie bedzie ingerencji w zadne inne elementy wystroju wnetrza w postaci ottarza, stolarki okiennej,
obrazéw, rzeczy ruchomych jak tawki, konfesjonaty itp.

17. Renowacja stolarki drzwiowej
Renowacja drzwi drewnianych preparatami olejowymi — kolor ciemny braz. Drzwi przeznaczone s3 do

ujednolicenia kolorystycznego. Stare tuszczace sie farby i lakiery przed malowaniem nalezy usungé che-
micznie, nastepnie przy uzyciu szlifierki i papieru Sciernego o réznej gradacji. Prace zaczyna sie od starcia
duzych powierzchni, a nastepnie przechodzi do zataman i rogéw. Aby powierzchnia byta gtadka, uzywa sie
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najpierw papieru o ziarnistosci 100-120, nastepnie przechodzi do 200 i konczy drobnoziarnistym 320. Dzieki
temu mozna pozby¢ sie niewielkich ubytkéw i zarysowan oraz wygtadzi¢ drewniane drzwi.

Wymagania dla impregnatu do drzwi wewnetrznych.

Proponowany preparat olejowy: Bona Craft Oil 2K

— Typ: Modyfikowane oleje roslinne + izocyjanowy utwardzacz,

— Podkreslenie porowatosci drewna,

— Odpornosé chemiczna: DIN 68861, 1B,

— Podkreslenie ustojenia drewna,

— Bardzo niska zawartosc¢ rozpuszczalnikéw,

-  Swiattotrwatos¢,

— Powierzchnia nie majgca tendencji do wybtyszczania,

— Trudnopalnosé,

— Zwiekszenie odpornosci chemicznej, dezynfekcyjnej, na Scieranie i zarysowania.

Fot. 1. Przyktad klamek do montazu

Fot. 2. Przyktadowy kolor stolarki drzwiowej

UWAGA: Podana kolorystyka ma charakter wytacznie pogladowy.
Na etapie wykonawczym wszystkie uzyte materialty muszg zosta¢ zaakceptowane przez
Wojewaddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Przed podjeciem ostatecznej decyzji, co do wyboru kolorystyki tynkdw Wykonawca w pierwszej kolej-
nosci jest zobligowany do dostarczenia wzornika kolorystycznego Projektantowi. Na podstawie wzor-
nika Projektant wybierze kilka zestawdéw kolorystycznych pochodzacych z tego samego paska kolory-
stycznego.
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Nastepnie na powierzchni opracowywanego muru nalezy wykonaé proébki (kilka umieszczonych obok
siebie) zaproponowanych koloréw oraz o zblizonych odcieniach. Po wyschnieciu, w uzgodnieniu z Pro-
jektantem oraz Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw nalezy wybrac optymalny zestaw farb.

W razie odkrycia historycznych malatur nalezy niezwlocznie powiadomié WUOZ Delegature

w Zamosciu celem dokonania ustalen i ewentualnych korekt w zatwierdzonej do realizacji dokumen-

tacji projektowej.

18. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Budynek podlega ochronie na podstawie przepisdw o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami —
w zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkdéw (Dz.U.2021 poz. 497) — zwolniony jest z obowigzku sporzgdzania charakterystyki
energetycznej budynku.

19. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy. Inwestycja nie wprowadza zadnych zmian z zakresie ewakuacji i warunkéw ochrony

p.poz.

20. Postanowienia koricowe
1. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek dokonaé wizji elementéw obje-

tych opracowaniem oraz sprawdzenia wymiarow bezposrednio na budowie.

2. Niniejszy program prac konserwatorskich powinien byé uzupetniany i korygowany w trakcie trwania
prac, w miare poszerzania wiedzy o obiekcie i stanu jego zachowania. Wszelkie zmiany programu
wymagajg akceptacji Architekta lub Inspektora Nadzoru oraz Konserwatora Zabytkéw

3. Prace konserwatorsko - renowacyjne powinny by¢ przeprowadzane przez ekipy specjalistyczne, po-
siadajgce udokumentowane doswiadczenie w realizacji robét przy obiektach zabytkowych, przeszko-
lone w stosowaniu systemoéw renowacyjnych renomowanych firm, pod Scistym nadzorem konserwa-
torskim w osobie kierownika robot konserwatorskich o adekwatnej specjalizacji. Przy wykonywaniu
prac nalezy Scisle przestrzegaé rezimu technologicznego okreslonego przez producentéw specjali-
stycznych materiatéw w ich instrukcjach technicznych. W przypadku zastosowania rozwigzan syste-
mowych nalezy przestrzega¢ wymogdw technologii pod rygorem utraty gwarancji producenta / wy-
konawcy.

4. Wszelkie zmiany nalezy bezwzglednie uzgadniaé z Architektem, opracowujgcym dokumentacje pro-
jektowa lub Inspektorem Nadzoru.

5. Przy wyborze wykonawcy / dostawcy technologii nalezy bezwzglednie uwzgledni¢ trwatos¢
i wytrzymatosé materiatéw / technologii w taki sposdb, aby mozliwe byto spetnienie kryterium 5 lat
gwarancji/ rekojmi na wykonane roboty.

mgr inz. arch. Agnieszka Potocka — Makos$ mgr inz. arch. Urszula Grosiak
uprawnienia budowlane w branzy architektoniczne;j uprawnienia budowlane w branzy architektonicznej
do projektowania i kierowania do projektowania bez ograniczen
robotami budowlanymi bez ograniczen nr upr. 176/LBOKK/2016

nr upr. MPOIA/021/2016
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-polichromie poza zakresem niniejszego opracowania

KEIM Exclusive - nr 9870

KEIM Exclusive - nr 9255

KEIM Exclusive - nr 9271

- wszystkie elementy drewniane do renowacji
- oszklenie bez zmian
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Imie, Nazwisko Podpis
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mgr inz. arch. Agnieszka Potocka-Mako$
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pracownia ARCHAMA
Agnieszka Potocka-Mako$

ul.Melchiora Wankowicza 18, 23-400 Bitgoraj

tel. 691 932 270; e-mail: pracowniaarchama@gmail.com

Inwestor

Parafia p.w. Tréjcy Swietej
i Wniebowziecia NMP w Bitgoraju
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Imie, Nazwisko Podpis

Opracowanie:

mgr inz. arch. Agnieszka Potocka-Mako$
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Renowacja konserwatorska wnetrza kosciota obrzadku rzymsko-katolickiego pw. Tréjcy Swietej i WNMP w Bitgoraju

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowanie na podstawie:

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

INWESTYCJA:

sRenowacja konserwatorska wnetrza kosciota obrzadku rzymsko — katolickiego

pw. Wniebowziecia Najswietszej Marii Panny w Bitgoraju”

Inwestor:

Parafia p.w. Tréjcy Swietej
i Wniebowziecia NMP w Bitgoraju
ul. 3 Maja 1, 23-400 BILtGORAJ

Lokalizacja: ul. 3 Maja 1, 23-400 Bitgoraj, dz. nr 92, ark. 30, ident. dziatki 060201_1.0001.AR_30.92,
jedn. ewid.: Bitgoraj miasto, obreb: Bitgoraj, nazwa obrebu: 0001.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Agnieszka Potocka — Makos$
uprawnienia budowlane w branzy architektonicznej
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
nr upr. MPOIA/021/2016
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1. ZAKRES ROBOT:
W sktad przedmiotu opracowania wchodzg prace remontowe w zakresie robdt malarskich $cian i sufitow

wewnatrz budynku.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA JAKIE MOGA WYSTAPIC PRZY REALIZACJI PRAC:

Zagrozenie moze wystepowac przy realizacji nastepujacych prac:
a) przy roztadunku materiatow z uzyciem sprzetu mechanicznego,
b) inne roboty na wysokosci i z uzyciem narzedzi elektrycznych.

3. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY:
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w

zakresie:
a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Zabronione jest sktadowanie materiatdéw na nawierzchni i w skrajni drogowej drogi powiatowej.

Drogi komunikacyjne dla wdzkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezaréw nie powinny mieé spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswie-
tlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajagcym 110 KV,
e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Nalezy zapewnié¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celdéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llo$¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie za-
trudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo po-
wodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskéw,
) 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze
otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C. Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone po-
mieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdw. Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen
technicznych nalezy wykonac¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet nie-
zbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany,
zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno-
$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.
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4. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen tech-

nicznych:

a) pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

b) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksplo-
atowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi tech-
nicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniaja-
ce do ich eksploatacji. Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wézkdéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

a) szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

d) zasady stosowania przez pracownikéw srodkédw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego,

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nad-
z6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budo-
wy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJA-
CYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprze-
strzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy,

b) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

c) niewtasciwe polecenia przetozonych,

d) brak nadzoru,

e) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

f) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

g) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
h) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
i) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

i) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

k) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca, pra-
cownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidu-
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alnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracowni-
kow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Opracowanie:
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Licencja nr GN.6642.59.2024_0602CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencj POWIAT BILGORAJSKI
2. Licencjobiorca: Mapis biuro obstugi inwestycji

Adam Potocki

Lubelska 7

23-400 Bitgoraj

3. Informacje o materiatach zasobu, ktérych dotyczy licencja

. Identyfikator . . Okreslenie obszaru/obiektu, do ktorego
Data wykonania kopii '
Lp Nazwa materiatu zasobu wy p odnosi s licencja
1 Mapa zasadnicza w postaci Obszar zamowienia ograniczony punktamj:
wektorowej POLIGONL1: 5601552.92,8409609.88;

5601569.72,8409606.76;
5601652.33,8409591.13;
5601632.02,8409510.47;
5601543.15,8409514.57;
5601529.09,8409546.41,
5601523.62,8409603.44,
5601552.92,8409609.88

4. Niniejsza licencja upowania licencjobioreg, wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez ligeborce do
wykorzystywania wyszczegélnionych w pkt 3 materiatowigtmvowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udogbnianie materiatow pestwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przeadjobiorg innym
podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnakreslonych w ust. 4.

podpis organu lub upowaionej osoby
POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawdemyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, zmp@m.)
kto wykorzystuje materiaty zasobu bez wymaganej licenutjimiezgodnie z warunkami licencji lub udeshia je wbrew
postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karzeipimej w wysokdci dzieseciokrotnaci optaty za udogpnienie
tych materiatéw.

Licencja wystawiona zgodnie z art. 40c ust 4 ustawy z dnia &jamh989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:

1) niepowtarzalny identyfikator umbwiajacy weryfikacg autentycznéci licenciji:
090c5476-3748-484f-be82-ac3e353cb7d6

2) adres strony internetowej uriloviaj acej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1:
https://bilgoraj.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php

3) data, godzina, minuta i sekunda w ktérej npab wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustaaydnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartt
2024-01-09 07:59:33

4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukoviaeacja nie wymaga podpisu organu lub upégnianego pracownika oraz piegz urzedowej

5)pouczenie o sposobie weryfikacji: o ktérym mowa w pkt 1.
w formularzu na stronie internetowej, o ktérej mowa w pkt 2 wpisa¢ identyfikator o ktorym mowa w pkt 1 i nacisn a¢ przycisk Weryfikuj
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12. Autorzy, historia obiektu, okreslenia stylu.

Budowa kosciola rozpoczeta w 1732 r.z funda-
cji Mateusza PawXowicza kanonika zamojskiego
/prezbiterium i zakrystia/, zakodczony w 175
z fundacji Bustachego Potockiego generaxa
artylerii, Konsekrowany w 1785 r.Odnawiany
m.in.1833, 1883-5, po spaleniu w 1939 r.
odbudowany 1942, PéZnobarokowy. '

13. Opis (sptuacja, material i konstrukcja, rzut, bryla, elewacje, dach, wnetrze, wyposazenie, instalacje) °

Sytuacja, Koscidt usytuowany we wschodniej czesSci miasta, u zpiegul
ulic 3 Maja i ZamojskieJj, usytuowany po wschodniej stronie ulicy

b re3 Maja. Cmentarz koscielny otoczony murowanym ogrodzeniem z bramg
na osi fasady koscioza.

Materiat i konstrukcja. Murowany z cegty, otynkowany. Sklepienie
kolebkowe z lunetami, na podwéjnych gurtach. Dachy dwuspadowe,
nad prezbiterium nizszy; dolne, wysunigte czedci bocznych elewacji
nawy kryte pulpitowo. Heimy wiez baniaste, kryte blachg.

Rzut i bryia, Koscidt orientowany, Jjednonawowy, dwudzielny. Nawa
dwuprzg¢stowa z wezszym i nizszym, prostokgtnym i dwuprzgsiowym
prezbiterium, przy ktérym od pn. zakrystia ze skarbczykiem na
pigtrze, od pd. kaplica. Od zach. dwie czworoboczne wieze, migdzy
ktorymi kruchta pod chérem muzycznym; od pd. przy nawie nowsza
kruchta, ‘

Elewacje. Fasada tréjdzielna, dwukondygnacjowa, rozczionkowana
pilastrami, Nad czg$cig Srodkowg trdjkgtny szczyt na tle muru
attykowego. Otwory okienne i nisze w obramieniach kilku typow,
na osi portal barokowy. Drzwi dwuskrzydzowe, piycinowe. Elewacje
boczne rozczionkowane pilastrami z zgbkowym gzymsem wierczgcym.

Dachy. Dachy dwuspadowe, nizszy nad prezbiterium; dolng,.wysupigte
czegScl bocznych elewacji nawy kryte pulpitowo, heimy wiez baniaste.

- 5, % - 3 . dtrzy-
Wnetrze. Sciany nawy rozczionkowane parzystymi pilastrami, po
mujgcymi belkowanie. W dolnej strefie nawy gigbokie wngki arkadowe
na oxztarze, :

Instalacje. Elektryczna, odgromowa.




14. Kubatura 15. Powierzchnia uzytkowa

~ —2
10710 m3 595 m

16. Przeznacaenie pierwotne

sakralne

17. Uzytkowanie obecme

sakralne

18. Rrace budowlano i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

19. Stan zachowania (fundamenty, §ciany zewnetrzne, $ciany wewnetrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje

dachowe, pokrycie dachu, wyposazenie i instalacje)

Stan zachowania dobry

20. Najlepsze postulaty konserwatorskie



21. Akta archiwalne (redzaj akt, numer i miejsce przechowywania) 24. Uwagl r6ine

Karta "zielona'" ,Archiwum 0OBiDZ Zamo$d

95. Opracowat___W8Tr Jadwiga Szponar,IV.1990 S

Jo W v
tekst Jefle

plany, rpeunki _ "8eBarbary Skuciriskie]

22. Bibliografia : zdjecia fotograf. lMarek Jawor, 1982
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K@t.zabt szt. w Polsge.T.VII¥,z.3,w93.1ubelsk1e,pow: Mhiclabe ot tgnant e o OBiDZ Zamosé
bitgorajski,oprac.R.Brykowski,Z.Winiarz,Warszawa 1960,
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| : : Karta po wypelnieniu podlega ochronie na podstawie przepiséw prawa autorskiego.
. Diecezja lubelska.,Informator historyczny i administrae

cyjny. oprac.Marek T.Zahajkiewicz.Lublin 1985,5.120.

23. Zrédia ikonograficzne i fotografiAe (rodzaj, miejsce przechowywania, sggnatu 7) 26.'Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach itp. (daty, nazwiska wypelniajacych).
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WEKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZARACZNIR NR 1

1. Miejscowosé

BILGORAJ

et

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)
koscidt

3. Zawarto$¢é wkladki (nazwa obiektu lub materiatu uzupelniajacego)

plan sytuacyjny,

rzut przyziemia
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Miejsce przechowywania negatywo w:

Wzér ODZ 1978r.
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